Спецификация элементов используемых в конструкции автомобильного

радиоприемника  УКВ – FM  диапазона.

R1   - 300 Ом                      C1  - 10 nF                              VT1  -  КП350Б                           

R2   - 1,0  мОм                    C2  - 5/20 pF 


VT2  -  КТ315Б

R3   - 1,0  мОм                    C3  - 2,2 x 63v

VT3  -  КТ361Б

R4   - 100 кОм                    C4  - 100 pF

VT4  -  КТ315Б

R5   - 27   кОм                    C5  - 5/20 pF

VT5  -  КТ315Б

R6   - 100 кОм                    C6  - 10 nF

VT6  -  КТ315Б

R7   - 300 Ом                       C7  - 10 nF

VT7  -  КТ315Б

R8   - 300 Ом                       C8  - 10 nF

VT8  -  КТ315Б

R9   -                                     C9  - 5/20 pF


VT9  -  КТ315Б

R10  - 100 кОм                    C10  - 10 nF

VT10  - КТ315Б

R11  -                                    C11  - 33 pF

R12  - 51  Ом                       C12  - 10 nF

R13  - 2,2  кОм                    C13  - 33 pF
R14  - 2,2  кОм                    C14  - 2 pF

DA1  - TDA1574

R15  - 2,2  кОм                    C15  - 10 nF

DA2  - TDA1596

R16  - 2,2  кОм

C16  - 33 pF

DA3  - КР1157ЕН901А, 78L09  

R17  - 100 кОм

C17  - 10 nF

DA4  - TDA2030, 174УН19

R18  - 100 кОм

C18  - 10 nF

DA5  - TDA2030, 174УН19

R19  - 9,1  кОм

C19  - 220 nF

DA6  - КР1157ЕН301А, 78L03

R20  - 


C20  - 10 nF

DA7  - КРЕН5Б, 7805

R21  -


C21  - 33 pF

R22  - 51   Ом

C22  - 47,0 x 6,3v
R23  - 9,1  кОм

C23  - 8,2  pF
R24  - 51   Ом

C24  - 220 nF

R25  - 680 Ом

C25  - 10 nF

VD1  -   КВ121А

R26  - 10   кОм

C26  - 10 nF

VD2  -   КВ121А

R27  - 10   кОм

C27  - 2,2 x 63v

VD3  -   КВ121А

R28  - 5,1  кОм

C28  - 220 nF

VD4  -   КД521,КД522

R29  - 5,1  кОм

C29  - 10 nF

VD5  -   КД521,КД522

R30  - 5,1  кОм

C30  - 10 nF

VD6  -   КД521,КД522

R31  - 1     кОм

C31  - 10 nf

VD7  -   КД521,КД522

R32  - 1     кОм

C32  - 10 nF

VD8  -   КД521,КД522

R33  - 1     кОм

C33  - 47,0 x 6,3v

VD9  -   КД521,КД522

R34  - 5,1  кОм

C34  - 4,7 nF

VD10  - КД521,КД522

R35  - 10   кОм

C35  - 47,0 x 6,3v

VD11  - КД521,КД522

R36  - 5,1  кОм

C36  - 220 nF

VD12  - КД521,КД522

R37  - 510 кОм

C37  - 220 nF

VD13  - КД521,КД522

R38  - 300 Ом

C38  - 150 pF

VD14  - КД213

R39  - 47   кОм

C39  - 47,0 x 6,3v
R40  - 


C40  - 47,0 x 6,3v

R41  - 27   кОм

C41  -


DD1  - КФ1015ПЛ4

R42  - 5,1  кОм

C42  - 2,2 x 63v

DD2  - PIC16F84

R43  - 300 Ом

C43  - 2,2 x 63v

DD3  - 555ИД10

R44  - 27   кОм

C44  - 33 pF
R45  - 5,1  кОм

C45  - 300 pF
R46  - 5,1  кОм

C46  - 220 nF

Q1  - 4000 кГц

R47  - 


C47  - 2200,0 x 25v

R48  - 300 Ом

C48  - 3,3 pF

Z1,Z2  - 10,7 мГц,       F =100 – 150 кГц
R49  - 5,1  кОм

C49  - 10 nF
R50  - 5,1  кОм

C50  -

R51  - 300 Ом 

C  -
R52  - 51   Ом

C  -

R53  - 51   Ом

C  -

R54  - 51   Ом

C  -

R55  - 51   Ом

C  -

R56  - 51   Ом

C  -

R57  - 51   Ом

R58  - 51   Ом 

